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Stoû·ry DS pro trakËnÌ vedenÌ

Na z·kladÏ opakujÌcÌch se poûadavk˘ provozovatel˘ vyvinul

podnik Elektrizace ûeleznic Praha a.s. novou ¯adu ploch˝ch

p¯Ìhradov˝ch stoû·r˘ pro trolejov· vedenÌ. Nov· ¯ada je urËena

zejmÈna pro pouûitÌ na öir˝ch tratÌch, kde byly dosud hlavnÏ 

z finanËnÌch d˘vod˘ projektov·ny robustnÏjöÌ nosnÈ stoû·ry 

z p¯edepjatÈho betonu typu PS, v˝ökovÏ odstupÚovanÈ po 1,5 m.

NovÈ stoû·ry je moûno vyuûÌt jako nosnÈ a v˝ztuûnÈ, vËetnÏ zakotvenÌ

pevnÈho bodu, a to v kombinaci se vöemi typy v souËasnosti uûÌvan˝ch

z·klad˘ (ruËnÏ a strojnÏ hloubenÈ, tÏûenÈ, p¯Ìp. pilotovanÈ). Stoû·ry

DS koncepËnÏ vych·zejÌ z v praxi osvÏdËenÈ ¯ady ploch˝ch stoû·r˘

typu D, pouûÌvan˝ch do konce 60. let.

Stoû·r je p¯ÌhradovÈ konstrukce, kterou tvo¯Ì dva profily tvaru U

(12, 14,16) spojenÈ nava¯en˝mi p¯ÌËkami s odstupem 0,5 m pro

snadn˝ v˝stup montÈra aû do vrcholu (stoû·ry nemajÌ ˙kos).

Stoû·ry jsou opat¯eny standardnÌ ocelovou patkou, kter· bez ˙prav

umoûnÌ osazenÌ stoû·ru na z·klad se svornÌkov˝m koöem urËen˝

pro stoû·ry TS nebo PS pomocÌ rektifikaËnÌch matic. V˝öku stoû·ru

je moûno volit v dÈlce 8 - 12 m s odstupÚov·nÌm po 0,5 m. 

Na p¯·nÌ objednatele je vöak moûno volit i jinÈ dÈlky. Stoû·ry jsou

opat¯eny povrchovou ˙pravou n·tÏrem, kter˝ splÚuje vysokÈ n·roky

na ochranu proti korozi a dlouhou ûivotnost bez ˙drûby.

HlavnÌ v˝hody

● v˝razn· orientace hlavnÌho momentu kolmo ke koleji 

● mimo¯·dnÏ nÌzk· hmotnost konstrukce

● moûnost v˝stupu montÈra do vrcholu bez dalöÌch pom˘cek 

● lepöÌ p¯izp˘sobenÌ v˝öky stoû·ru re·ln˝m podmÌnk·m

● kompatibilita se st·vajÌcÌmi z·klady

● unifikace upevnÏnÌ v˝stroje stoû·ru

● vzduönost konstrukce a estetick˝ dojem

● vysok· ûivotnost a odolnost proti korozi

● lehk· nahraditelnost p¯i p¯ÌpadnÈ hav·rii bez tÏûöÌ mechanizace

● pouze minim·lnÌ zv˝öenÌ ceny, cena je srovnateln· se stoû·ry

typu PS

VÏ¯Ìme, ûe podnik Eé Praha a.s. splnil p¯i v˝voji nov˝ch

trakËnÌch podpÏr podmÌnky »D a opr·vnÏnÈ poûadavky

pracovnÌk˘ ˙drûby a provozovatel˘. Proto douf·me v brzkÈ

rozöÌ¯enÌ tÏchto stoû·r˘ na naöich tratÌch.

typ stoû·ru A (mm) B (mm) L (m)

DS 12 120 350 8 - 12

DS 14 140 400 8 - 12

DS 16 160 450 8 - 12
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